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PG VENT
Ventilatore polmonare

V E N T I L ATO R E

Un ventilatore in grado di fornire delle eccellenti 
prestazioni di ventilazione Invasiva e Non-Invasiva.
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IL CONTENUTO E LE SPECIFICHE DI QUESTO DOCUMENTO 
POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO

Quality system ISO certifi ed

Dimensioni: 327x 310x 493 mm
Dimensioni con carrello incluso: 664x 600x1465 mm
Peso: circa 12.0 kg, circa 33.0 kg (con carrello)

SCHERMO
Dimensione: 18.5” TFT, LCD a colori, touchscreen
Risoluzione: 1920 x 1080 pixels
Luminosità: Regolabile

SPECIFICHE di VENTILAZIONE
Tipologia paziente: Adulto, Pediatrico, Neonatale
Modalità ventilazione invasiva: VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, PRVC, V + SIMV, CPAP/PSV, 
BPAP, APRV, Apnea
Modalità ventilazione non-invasiva: CPAP, PCV, PPS, S/T, VS (tubo singolo); PCV, PSIMV, 
CPAP/PSV, BPAP, APRV, nCPAP, nCPAP-PC, nCPAP-PS (tubo doppio)

PARAMETRI CONTROLLATI 
VT: Adulto: 100-2000 mL, Pediatrico: 20-300 mL, Neonatale: 2-300 mL
(Risoluzione: ≥1000: 50 mL, ≥300 e <1000: 10 mL, ≥10 e < 300: 1 mL, <10: 0.1 mL)
O2%: 21-100% (Risoluzione: 1 vol%)
f (frequenza di ventilazione): 1-80 bpm per Adulto/Pediatrico, 1-150 bpm per Neonatale, 
(Risoluzione: 1 bpm)
f-SIMV: 1-80 bpm per Adulto/Pediatrico, 1-150 bpm per Neonatale, (Risoluzione: 1 bpm)
I:E range: 1:10-4:1 (Risoluzione per Adulto/Pediatrico 1:2, per Neonatale 1:3)
T-insp (Tempo di inspirazione): 0.10-10 s (Risoluzione: 0-1.00: 0.01 s, ≥1.00: 0.05 s)
T-slope: 0-2 s per Adulto/Pediatrico, 0-0.6 s per Neonatale (Risoluzione: 0-1.00: 0.01 s, ≥1.00: 0.05 s)
T-high: 0.2-30 s per Adulto/Pediatrico, 0.1-30 s per Neonatale (Risoluzione: 0-1.00: 0.01 s, ≥1.00: 0.05 s)
T-low: 0.2-30 s (Risoluzione: 0-1.00: 0.01 s, ≥1.00: 0.05 s)
T-pause: 5-60% (Risoluzione: 5%), Off 
ΔP-insp: 5-80 cmH2O per Adulto/Pediatrico, 3-45 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cmH2O)
ΔP-supp: 0-80 cmH2O per Adulto/Pediatrico, 0-45 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cmH2O)
P-high: 0-80 cm H2O per Adulto/Pediatrico, 0-45 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cmH2O)
P-low: 0-45 cm H2O per Adulto/Pediatrico, 0-25 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cmH2O)
PEEP: off , 1-45 cmH2O per Adulto/Pediatrico, 1-25 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cmH2O)
F-trigger: 0.5-15 L/min per Adulto/Pediatrico, 0.1-5 L/min per Neonatale (Risoluzione: 0.1 L/min)
P-trigger: -10 to -0.5 cmH2O per Adulto/Pediatrico, -5 to -0.1 cmH2O per Neonatale 
(Risoluzione: 0.5 cmH2O)
Exp% (Livello di termine espirazione): 10-85% (Risoluzione: 5%), Auto
CPAP: 4-25 cmH2O (Risoluzione: 1 cmH2O)
EPAP: 4-25 cmH2O (Risoluzione: 1 cmH2O)
IPAP: 4-40 cmH2O (Risoluzione: 1 cmH2O)
Rise time: 1-5 (Risoluzione: 1)
Ramp time: 5-45 min (Risoluzione: 5 min), Off 
P-Min (VS): 5-30 cmH2O (Risoluzione: 1 cmH2O)
P-Max (VS): 6-40 cmH2O (Risoluzione: 1 cmH2O)
P-Max (PPS): 5-40 cmH2O (Risoluzione: 1 cmH2O)
V-Max (PPS): 200-3500 mL (Risoluzione: 5 mL)
E-Max: 0-100 cmH2O/L (Risoluzione: 1 cmH2O/L)
R-Max: 0-50 cmH2O/L/s (Risoluzione: 1 cmH2O/L/s)
PPV%: 0-100% (Risoluzione: 1%)

VENTILAZIONE IN APNEA (APNEA VENTILATION)
ΔP-apnea: 5-80 cmH2O per Adulto/Pediatrico, 3-45 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cmH2O)
VT-apnea: Adulto: 100-2000 mL, Pediatrico: 20-300 mL, Neonatale: 2-300 mL
(Risoluzione: ≥1000: 50 mL, ≥300 e <1000: 10 mL, ≥10 e < 300: 1 mL, <10: 0.1 mL)
f-apnea: 1-80 bpm per Adulto/Pediatrico, 1-150 bpm per Neonatale (Risoluzione: 1 bpm)
Apnea T-insp: 0.2-10 s per Adulto/Pediatrico, 0.3-3 s per Neonatale (Risoluzione: 0-1: 0.01 s, ≥1: 0.05 s)

SOSPIRI ADDIZIONALI (SIGH)
Δint.PEEP: 0-45 cmH2O per Adulto/Pediatrico, 0-40 cmH2O per Neonatale (Risoluzione: 1 cm H2O)
Ciclo: 1-20 
Intervallo: 20 s - 180 min
Interruttore: On, Off 

COMPENSAZIONE SINCRONIZZATA DELLA RESISTENZA DEL TUBO 
Tipo di tubo: Tubo ET, Tubo tracheale, Disabilitazione STRC
Diametro preimpostato tubo: Adulto: 8.0 mm, Pediatrico: 5.0 mm, Neonatale: 3.0 mm
Compensazione: 0-100% (Risoluzione: 1%)
Interruttore: On, Off 

PARAMETRI MONITORATI
Numerici:

Paw f-total V’alv
Ptrachea f-mand slopeCO2
Flow f-spn V’CO2
Flow (nCPAP/nCPAP-PC) I:E VeCO2
Insp Flow FiO2 ViCO2
Volume Re E-dyn
P-peak Ri VDaw
P-plat C-dyn VDaw/VTe
P-mean C-stat PIP
PEEP RC-exp EPAP
MV WOB VT
MV-leak RSBI f
MV-spn NIF Pt. Trig
Vte P0.1 Ti/Ttot
VTi O2% Pt. Leak
Vte-spn PEEPi Tot. Leak
VTe/IBW Vtalv

Grafi ci in tempo reale: 

Forma d’onda Pressione - tempo Loop Pressione - volume
Forma d’onda Flusso- tempo Loop Flow - volume
Forma d’onda Volume - tempo Loop Pressione - fl usso

Impostazione allarmi: PEEP bassa, circuito paziente occluso, ossigeno alto/basso, funzi-
onamento con batteria interna, perdita di potenza, pressione alta/bassa, volume corrente 
alto/basso, volume minuto alto/basso, EtCO2 troppo alta/bassa, frequenza alta/bassa, 
apnea, ecc.

TENDENZE
Tipo: Tabulare, Grafi co
Lunghezza: 72 ore
Contenuto: Parametri monitorati, parametri impostati

TERAPIA O2
Parametri controllati
O2%: 21-100% (Risoluzione: 1 vol%, accuratezza ±3 vol.% o ±10% del valore impostato)
Flusso: Adulto/Pediatrico: 2-60 L/min, Neonatale: 2-12 L/min (Risoluzione 1 L/min, 
accuratezza ±2 L/min o ±10% del valore impostato

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura: 5-40 °C (operativa); -20 to 60 °C (conservazione e trasporto)
Umidità relativa: 10-95 % (operativa); 10-95 % (conservazione e trasporto)
Pressione atmosferica: 62-106 kPa (operativa); 50-106 kPa (conservazione e trasporto)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Alimentazione AC esterna
Tensione d’ingresso: 100-240 VAC

Frequenza d’ingresso: 50/60 Hz
Corrente d’ingresso: 2.5-1.1 A
Fusibile: T3.15 AH/250 V
Batteria interna
Numero di batterie: Uno o due (Opzionale)
Tipo di batteria: Batteria agli ioni di Litio, 14.4 VDC, 6900 mAh
Durata della batteria: 3 ore (con una nuova batteria completamente carica)

ALTRO
Interfaccia di comunicazione: Ethernet, RS-232, USB, HDMI e connettore di calibrazione 
CO2, chiamata infermiere
Gas disponibili: O2
Connettore dei tubi: NIST o DISS 
Pressione di alimentazione del gas: 280-600 kPa

SPECIFICHE TECNICHE

PG VENT

Distribuito da:


